
Unterputz Schalter-, Abzweigdosen, und Deckel
Schalterdose

VSD 65R

mit einge-
setztem Ring
und
Putzdeckel

Art.: 892 05       (alt 890 865)
VPE: 250
EAN: 9002243398082

Best.-Nr.: 781BO001

Universal-
dose UD 70

Kombi-Abzweig-
Schalter-Dose 
ASD 70

Feuchtraumab-
zweigdosen
IP44

Putzdeckel

.

Art.: 313 01
VPE: 250
EAN: 9004421313016

Best.-Nr.: 781LE385

.

Art.: 31306
VPE: 250
EAN: 9002243313061

Best.-Nr.: 781LE389

Putzdeckel
UPD 70

für die Universal 
UP-Dose UD70.

Art.: 891 270     
VPE: 1/50 
EAN: 9002243398174

Best.-Nr.: 781BO022

Tapetendeckel
UTD 70

für die Universal 
UP-Dose UD70.

Art.: 891 332     
VPE: 1/50 
EAN: 9002243398181

Best.-Nr.: 781BO023

Diplomat 
Mauerdose 
MD 65

Nivellierbare 70 mm 
Universaldose mit variablem
Rohreinführungsmöglichkeiten.

Art.: 892 07       (alt 891 214)
VPE: 250
EAN: 9002243398150

Best.-Nr.: 781BO005

Art.: 209 12     
VPE: 1/300
EAN: 9002243781013 

Best.-Nr.: 781DI101

Art.: 922 17     
VPE: 1/100
EAN: 9004421922171

Best.-Nr.: 782LE217

Einzeldose mit drehbarem Ring; ermög-
licht einfache Justierung von Schalter-
und Steckdoseneinsätzen. Der mitge-
spritzte Putzdeckel ist ausbrechbar und
verhindert ein Verschmutzen des Innen-
raumes der Dose; mit 5 ausbrechbaren
Rohreinführungsmöglichkeiten.

65 mm Mauerdose, als Schalter- 
und Abzweigdose verwendbar.
Geeignet für Schraub- oder Spreizbefestigung; 
senkrecht oder waagrecht kombinierbar;
mit 8 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.

Für die Mauerdose
MD 65

Durch Ineinanderfügen 
mehrerer Dosen können 
auch größere Putzunter-
schiede ausgeglichen werden. 
Platzsparend, stapelbar, nivellierbar!

Feuchtraumab-
zweigdosen
SD7

PVC

Art.: 332-907     
VPE: 50/100
EAN: 900223332970

Best.-Nr.: 782SI007
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Aussen:
280 x 80 x 40 mm ;

Deckelverschluß 
mit 4 Schrauben;
Vorgeprägte Kabel-
einführungen PG16.


