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IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207 www.kober.at • office@kober.at

Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER GESELLSCHAFT M.B.H.

Best.-Nr.: 835EI222

Best.-Nr.: 835RB001

Temperatur-Regeltechnik
Raumtemperaturregler Bi-Metall
Anwendung: Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, 
trockenen Räumen. Geeignet für alle Heizungsarten.

Best.-Nr.: 835EI232

Best.-Nr.: 835EI226

Raumtemperaturregler PTR01.045-14

Raumtemperaturregler PTR01.074-14

Unterputzregler FETR101.715

Ausstattung: Umschalter (Wechsler) -20 ... +30°C

Ausstattung: Öffner, Schalter/Lampe "Ein-Aus"; Lampe 
"Regler fordert Wärme an".

Ausstattung: Regelbereich (Fußboden): 10...50°C.

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835EI232 PTR01.045-14 1

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835EI226 PTR01.074-14 1

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835RB001 FETR101.715 1

Anwendung: Thermostat mit Fernfühler zur Regelung elektrischer Fußbodenheizungen 
und Bodentemperiersysteme.

Best.-Nr.: 835EI191Raumtemperaturregler PTR01.002-14

Ausstattung: Öffner, Absenkung

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835EI191 PTR01.000-14 1
835EI222 PTR01.002-14 1 9002243835228

Raumtemperaturregler PTR01.000-14

Ausstattung: Öffner



Temperatur-Regeltechnik

Best.-Nr.: 835RB002

Best.-Nr.: 835EI876
Best.-Nr.: 835EI875

Best.-Nr.: 835EI227

Best.-Nr.: 835RB202

Anlege-Temperaturregler ATR83.000

Anlege-Temperaturregler ATR83.001

Unterputzregler FETR101.745

Ausstattung: Ausseneinstellung / TR. 

Ausstattung: Ausseneinstellung / TR. 

Schaltleistung: 3000 W

Schaltleistung: 3000 W

Ausstattung: Regelbereich Raumtemperatur: 5...30°C.

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835EI876 ATR83.000 1 9002243835877
835EI875 ATR83.001 1

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835RB202 PTR01.411 1

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835RB002 FETR101.745 1

Anwendung: Thermostat mit internem Raumfühler zur Regelung elektrischer Fuß-
bodenheizungen und Bodentemperiersysteme. Fernfühler zur Begrenzung der 
Fußbodentemperatur.

Regelbereich: 30...90 °C. Max. Fühlertemperatur: 100 °C.

Regelbereich: 0...60 °C. Max. Fühlertemperatur: 80 °C.

Anwendung: Regelung der Raumtemperatur bei Radiatoren, 
Heizkaminen, Elektrospeicher-Direktheizungen usw.
1,5 m Kabel mit Schuko-Zwischenstecker.

Anwendung: Regelung der Raumtemperatur bei Radiatoren, 
Heizkaminen, Elektrospeicher-Direktheizungen usw.
1,5 m Kabel mit Schuko-Kupplung.

Best.-Nr. Art.-Nr. VPE EAN
835EI227 PTR01.401 1

Raumtemperaturregler 
Bi-Metall PTR01.401

Raumtemperaturregler 
Bi-Metall PTR01.411


