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Schalter- und Tastereinsätze Mosaic™

  Verp.-Einh. Best.Nr. Einsätze 250V~ 16 A und 20 A inkl. Wippen
   Mit Schraubklemmen (SK); Einsätze mit 

Beleuchtungsfenster werden ohne LED-Aggregate 
geliefert; (zur Verwendung mit Best.Nr. 0676 64).

  
    Einsätze 1-modulig

 10 0770 91 Wechselschalter 16 A

 10 0770 93 Wechselschalter 16 A  
mit Beleuchtungsfenster 
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 64).

 10 0770 60 Wechselschalter 20 A

 10 0770 62 Wechselschalter 20 A  
mit Beleuchtungsfenster 
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 64).

     Einsätze 2-modulig mit Aufdruck 0/1

 10 0770 92 2-poliger Ausschalter 16 A

 10 0770 94 2-poliger Ausschalter 16 A  
mit Beleuchtungsfenster 
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 64).

 10 0770 50 2-poliger Ausschalter 20 A

 10 0770 52 2-poliger Ausschalter 20 A  
mit Beleuchtungsfenster 
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 64).

Schalter- und Tastereinsätze inkl. Wippe zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 143); Einsätze mit Fenster sind mit beleuchteter Funktion 
(mittels LED Best.Nr. 0676 66) oder Kontrollfunktion (mittels LED Best.Nr. 0676 68) erweiterbar.

0770 02 0770 12 0792 01 0792 11

 Verp.-Einh. Best.Nr.  Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 
1-modulig

      Mit schraublosen Anschlüssen (SL); 
 Einsätze mit Beleuchtungsfenster 
werden ohne LED-Aggregate geliefert; 
die gewünschte Funktion (wahlweise 
beleuchtete oder Kontroll-LED) wird in den 
Einsatz eingesteckt.

 10 0770 01 0792 01 Wechselschalter 10 A 

 10 0770 02 0792 02 Wechselschalter 10 A  
mit Beleuchtungsfenster 
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 66/67/68).

 10 0770 30 0792 30 Taster 6 A mit Schließerkontakt

 10 0770 31  Taster 6 A mit Wechselkontakt

 10 0770 32 0792 32 Taster 6 A mit Wechselkontakt 
und Beleuchtungsfenster  
Zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 66/67/68).

    Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 
2-modulig

      Mit schraublosen Anschlüssen (SL);
    Einsätze mit Beleuchtungsfenster 

werden ohne LED-Aggregate geliefert; 
die gewünschte Funktion (wahlweise 
beleuchtete oder Kontroll-LED) wird in den 
Einsatz eingesteckt.

 10 0770 11 0792 11 Wechselschalter 10 A

 10 0770 12 0792 12 Wechselschalter 10 A  
mit Beleuchtungsfenster 
zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 66/67/68).

 10 0770 21 0792 21 Kreuzschalter 10 A

 10 0770 40 0792 40 Taster 6 A mit Schließerkontakt

 10 0770 41  Taster 6 A mit Wechselkontakt

 10 0770 42 0792 42 Taster 6 A mit Wechselkontakt 
und Beleuchtungsfenster  
zur Verwendung mit LED-Aggregat  
(Best.Nr. 0676 66/67/68).

 10 0770 43  Taster 6 A mit Wechselkontakt 
und Beschriftungsfeld 
Antibakteriell, nicht beleuchtbar.

   Zugschalter/-taster 250 V~

   Mit schraublosen Anschlüssen (SL)
    

 1 0770 14 Wechselschalter 10 A
 1 0770 44 Taster 6 A mit Wechselkontakt

 5 0898 05 Schnur für Zugschalter/-taster 
Länge: 1,5 m

   LED-Aggregate 

   Zur Verwendung mit Schalter- und Tastereinsätzen 
mit Beleuchtungsfenster (Leuchtfarbe weiß)

 1 0676 66 LED-Aggregat 230 V~ für 
Beleuchtungsfunktion 
Stromaufnahme: 0,15 mA

 1 0676 67 LED-Aggregat 12-24-48 V AC/DC für 
Beleuchtungsfunktion 
 

 1 0676 68 LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktionen 
Stromaufnahme: 3 mA

 1 0676 64 LED-Soffitte 230 V~ beleuchtet/Kontroll 
Mit flexiblen Anschlussleitungen;  
zur Verwendung mit Schaltereinsätzen 
16 A und 20 A und als Ersatz für 
Steckdosen mit Kontrollfunktion.
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